
Die Kunst des Wegl assens

Hydraulischer  
Proportionalzylinder  

ALPHAKTOR®
Hydraulic  

Proportional cylinder  

ALPHAKTOR®

Komplexe Regelelektronik 
Complex Control Electronics

Weitere Ansteuerventile 
Other Control Valves

Wegsensor 
Displacement Sensor

Integrierte Elektronik 
Integrated Electronics

Vorteil 1 
Geringe Montage- und Wartungskosten

Advantage 1
Low Assembly and Maintenance Costs

Vorteil 2
Autarker Proportionalzylinder

Advantage 2
Self-Sufficient Proportional Cylinder

Vorteil 3
Sehr kompakte Bauweise

Advantage 3
Very Compact Design

Vorteil 4
Einfache kundenspezifische Anpassung

Advantage 4
Easy Customization

Vorteil 5 
Vibrationsunempfindlich 

Advantage 5
Insensitive to Vibration

Vorteil 6  
Geringe Schmutzemfindlichkeit

Advantage 6
Low Dirt Sensitivity

Vorteil 7  
Integrierte Lageregelung

Advantage 7
Integrated Position Control

Vorteil 8 
Geringster Montageaufwand

Advantage 8
Minimal Assembly Effort

Vorteil 9 
Weniger Hydraulikleitungen

Advantage 9
Fewer Hydraulic Lines

Vorteil 10 
Optionale Softwareeinbindung

Advantage 10
Optional Software Integration
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Th e Ar t Of Ou t m i s s i o n



 

Der AlphAktor® besetzt die Lücke zwischen einem Hydraulikzylinder (mit  
Wegeventilsteuerung) und elektrohydraulischem Zylinder (Hydraulikzylinder  

mit elektrischen Wegmesssystem und Regelelektronik). Eine angewählte  
Position wird durch die integrierte mechanisch-hydraulische Regel- 

einrichtung mit automatischem, internen Korrektureingriff bei  
Störkräften gehalten. Der AlphAktor® besteht aus einem Differential- 

zylinder, einem 3/2-Regelventil und einem Elektromagneten.

The AlphAktor® fills the gap between a hydraulic cylinder (with  
directional control valve) and electrohydraulic cylinder (hydraulic  

cylinder with electric position sensor and control electronics). 
A selected position is controlled by the integrated mechanical-

hydraulic control device with automatic, internal correction 
intervention in the event of disturbance forces. The 

AlphAktor® consists of a differential cylinder,
a 3/2 control valve and an electromagnet. 


